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CNBOP-PIB

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego

Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow

Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0657

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporzadzenie CPR),
niniejszy certyfikat odnosi sig do wyrobu budowlanego:

Centrala dzwigekowego systemu ostrzegawczego
ze zintegrowanym zasilaczem
typu AutroVoice miniVES
<Opis wyrobu, zamierzone zastosowanie,
wiasciwosci uzytkowe patrz kolejne strony certyfikatu>
wprowadzanego do obrotu pod nazwg handlowg lub znakiem
firmowym producenta:

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European
Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction
Products Regulaton or CPR), this cerificate applies to
the construction product:
Voice alarm control and indicating equipment
with integrated power supply equipment
type AutroVoice miniVES
<Product description, intended use,
performances see the following pages of the certificate>

placed on the market under the name or trade mark of:

Autronica Fire and Security AS
Bromstadveien 59
N-7483 Trondheim, Kingdom of Norway

i wytwarzanego w zakfadach produkcyjnych:

and produced in the manufacturing plants:

Ambient-System Sp. z 0.0.
ul. Galaktyczna 37
80-299 Gdansk

Ninigjszy certyfikat potwierdza, Ze wszystkie postanowienia
dotyczace oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych
okreslone w zataczniku ZA normy:

This certificate attests that all provisions concerning the assessment
and verification of constancy of performance described in Annex ZA
of the standard:

EN 54-16:2008 Fire detection and fire alarm systems - Part 16: Voice alarm control and indicating equipment
EN 54-4:1997 Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment
EN 54-4:1997/AC:1999
EN 54-4:1997/A1:2002
EN 54-4:1997/A2:2006

w ramach systemu 1 w odniesieniu do wtasciwosci uzytkowych
okre$lonych w niniejszym certyfikacie sg stosowane oraz
ze producent wdrozyt zaktadowa kontrole produkcji, ktora jest
oceniana w celu zapewnienia stafosci whasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu
18.06.2019 i pozostaje wazny, zgodnie Zz umowg
nr 44/DCICPRI2019, do dnia 17.06.2029 dopoki nie zmieni sig
noma zharmonizowana, sam wyréb budowlany, metody
OiW SWU i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotne;
zmianie oraz pod warunkiem, ze nie zostanie zawieszony,

cofnigty lub nie nastapi zakonczenie certyﬂkagp A;;;zgzk

notyfikowana jednostke certyfikujgca wyrob. i)

Nr wydania certyfikatu: 01 / PN
Certificate issue no: :
Data wydania: 18.06.2019

Issue date:

DC/CPR-13/12.09.2016

under system 1 in relation to the performance set out in this certificate
are applied and that the manufacturer has implemented factory
production control, which is assessed to ensure constancy of
performance of the construction product.

This certificate was first issued on June 18, 2019 and will remain valid,
in accordance with the agreement no. 41/DCICPR/2018,
until June 17, 2029 as long as neither the harmonised standard,
the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing
conditions in the plant are modified significantly, unless suspended,
withdrawn or terminated by the notified product certification body.

DYREKTOR CNB\OP PIB
DIRECTOR of CNBOP PIB

e

wz. Zastepca Dyrektora ds. Certyﬂikacu i Dopuszczen
Deputy Director for Certification and Admittance
st. bryg. drinz. Jacei( Zboina
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

im. Jézefa Tuliszkowskiego
Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow
Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0657

iy Centrala dzwiekowego systemu ostrzegawczego ze zintegrowanym zasilaczem typu AutroVoice miniVES
:m:;yrobul budr °M;;?°u&, Voice alarm control and indicating equipment with integrated power supply equipment
; type AutroVoice miniVES |
Dekiarowane zamierzone zastosowanie: | Bezpieczefistwo pozarowe |
Declared performance: Fire safety
Europejska norma zharmonizowana: EN 54-16:2008 Fire detection and fire alarm systems. Voice alarm control and indicating equipment
European harmonised standard: EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems. Power supply equipment

Opis wyrobu / Product description

Centrala dzwigkowego systemu ostrzegawczego typu AutroVoice miniVES / Voice alarm control and indicating equipment type AutroVoice miniVES
Elementy skladowe CDSO / VACIE components:

: » Wzmacniacz | Amplifier 2x160W RMS, 2x320W RMS
: » Mikrofon alarmowy | Emergency microphone ABT-DFMS z rozszerzeniem typu / with extension type ABT-EKB-20M, DFMS BOX,
4 DFMS BOX-L

> Inne | Others miniVES 2001, miniVES 2001L, miniVES 2001N, miniVES 2001LN,

miniVES 4001, miniVES 4001L, miniVES 4001N, miniVES 4001LN,

miniVES 4002, miniVES 4002L, miniVES 4002N, miniVES 4002LN,
ABT-XNET_MINI-1GbAVAN/RS, ABT-xNET_MINI-1Gb/WAN,

ABT-xCtrLine-2, ABT-xCtrLine-4, SF-MM31002D-GP, SF-MM31/55WD055D-GP,
SF-MM31/55WD055-GP, SF-MMS31/55WD055D-GP, SF-MMS31/55WD055-GP,
SF-SM31/55WD020D-GP, SF-SM31/55WD020-GP, SF-SMS31/55WD020D-GP,
SF-SMS31/55WD020-GP, ABT-xLCD, ABT-REG1, ST-POE8P-A, ST-POE4P-A,
ST-POE1R-P, FS116P, FS116Pv2, FS108P

Obudowa / Cabinet: miniVES, DFMS BOX, DFMS BOX-L: 350 x 440 x 525 mm

ABT-CEXT: 350 x 440 x 280 mm

ABT-DFMS: 210 x 150 x 55 mm

ABT-EKB-20M: 210 x 120 x 55 mm

ABT-DMS: 210 x 120 x 55 mm

ABT-DMS-LCD: 210 x 150 x 55 mm

Instalacja / Installation: Jedna szafa (lub kika potaczonych ze soba) lub kilka szaf rozmieszczonych
w obszarze chronionym, montaz nascienny.

One cabinet (or several interconnected) or several cabinets aranged a protected area,

wall-mounted.
Moc wyjsciowa wzmacniacza W] / Output power [W]: 2x160W RMS: 2x160W, 2x320W RMS: 2x320W
Wersja oprogramowania | Software version: 110

&S \

| a1 |
Nr wydania certyfikatu: 01 \& <3 DYREKTOR NBOP-PIB
Certificate issue no: \22. %, DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 18.06.2019 I
Issue date: o 0\ A L

wz. Zastepca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczen
Deputy Director for Certification and Admittance
st. bryg. dr inz. Jdcek Zboina
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

im. J6zefa Tuliszkowskiego

‘ Panstwowy Instytut Badawcz
v y
_Z-
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®
CNBOP-PIB Polska / Poland
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CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0657

2 Centrala dzwiekowego systemu ostrzegawczego ze zintegrowanym zasilaczem typu AutroVoice miniVES
N;Naz"v:ov;ymbu! budﬁowl:m Voice alarm control and indicating equipment with integrated power supply equipment
type AutroVoice miniVES
Deklarowane zamierzone zastosowanie: | Bezpieczenstwo pozarowe
Declared performance: Fire safety
Europejska norma zharmonizowana: EN 54-16:2008 Fire detection and fire alarm systems. Voice alarm control and indicating equipment
European harmonised standard: EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems. Power supply equipment

Opis wyrobu / Product description

Zasilacz zintegrowany z centrala dzwigkowego systemu ostrzegawczego typu miniVES
Power supply equipment integrated with voice alarm control and indicating equipment type miniVES

Typ wyrobu / Product type: wewnetrzny / internal
Rodzaj zasilania / Type of power supply: elektryczne / electric
Zakres temperatur pracy | Operating temperature: -5°C + +40°C
Stopien ochrony obudowy IP | IP protection: IP30

zasilacz znajduje sie we wspoinej obudowie
z centralg dzwiekowego systemu ostrzegawczego

Typ obudowy i wymiary (dtugosc x szeroko$¢ x wysokosc) typu AutroVoice miniVES
Enclosure type and dimensions (Length x Width x Height) power supply equipment is located in the housing
at the voice alarm control and indicating equipment
type AutroVoice miniVES

Wyjsciowy prad obciazenia lmaxa / Output operating current Imax a: =
Wyjsciowy prad obciazenia Imaxs / Output operating current Imax »: =

Obwody wyjéciowe: zakres napig¢ wyjsciowych zasilacza [V DC] dla wyjscia / for the output 24 V DC (22 + 27 V DC)
Output circuits: range of output voltage [V DC] dla wyjscia / for the output 48 V DC (42 + 54 V DC)
Zasilanie podstawowe | Main supply

Zasilanie podstawowe: napigcie zasilania / Main supply: supply voltage: 230 VAC (-15%; +10%)
Obwody wejsciowe: liczba wej$¢ / Input circuits: number of inputs: 1
Maksymalny pobér pradu z sieci / Maximum current consumption: 29A

TRy Zasilanie rezerwowe | Reserve supply
Typ akumulatordw / Power Supply: Battery type: kwasowo-otowiowe / lead-acid
Maksymalny prad fadowania akumulatoréw / Maximum current of battery charging: 22A
Maksymalna wewnetrzna rezystancia baterii i przylaczonych do niej elementow 65 mQ dla pojemnosci baterii / for battery capacity > 40 Ah
obwodu: 80 mQ) dla pojemnosci baterii / for battery capacity > 24 Ah
Maximal internal resistance of the battery and elements connected to the battery circuit 100 mQ dla pojemnosci baterii / for battery capacity > 17 Ah
Maksymalna pojemnos¢ akumulatoréw / Maximum battery capacity: 42 Ah

Napiecie tadowania akumulatorow w trybie pracy buforowej:
Battery charge voltage in floating mode:
Kompensacja temperaturowa napigcia w trybie pracy buforowej:

54,6 V DC w temperaturze / in temperature 25°C

Temperature compensation in floating mode: tak / yes
Ograniczenia stosowania certyfikatu / Restrictions on the use the certificate:
Zasilacz moze by¢ wykorzystywany wytacznie jako zasilacz wewngtrzny w szafie CDSO typu AutroVoice miniVES.

Power supply equipment can be only used after installing in VACIE WpeAg?rgVo@gemir{iVES.

Nr wydania certyfikatu: 01 IS © DYREKTOR NBOP-PIB
Certificate issue no: AR 5 DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 18.06.2019 Y5 F f;\/)

: ~ /
Issue date: QL Q.\A/Q

wz. Zastepca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczen
Deputy Director for Certification and Admittance
st. bryg. dr inz. Jacek Zboina
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego

Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow
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CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0657

. Centrala dzwiekowego systemu ostrzegawczego ze zintegrowanym zasilaczem typu AutroVoice miniVES
2m°\;lyrobu bud”owlanego. Voice alarm control and indicating equipment with integrated power supply equipment
gt type AutroVoice miniVES
Deklarowane zamierzone zastosowanie: | Bezpieczenstwo pozarowe
Declared performance: Fire safety
Europejska norma zharmonizowana: EN 54-16:2008 Fire detection and fire alarm systems. Voice alarm control and indicating equipment
European harmonised standard: EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems. Power supply equipment
Wykaz wtasciwosci uzytkowych / Table of performance
Lp. Zasaqnicze chara!(te‘rystyki wyrobu EN;;'Z Lilf“oos rzlyatigvv::s‘g)
No. Essential characterictics of the product Clause Performance )2
Skutecznos¢ w warunkach pozaru | Performance under fire conditions
1 Wymagania ogolne / General requirements 4 Spelnia / Pass*
2 Wymagania ogdine dotyczace sygnalizacji / General requirements for indications 5 Spelnia / Pass
3 Stan alarmowania gtosowego / The voice alarm condition 7 Spetnia / Pass
4 Reczne sterowanie alarmem glosowym / Voice alarm manual control 10 Spelnia / Pass
5 Mikrofon alarmowy / Emergency microphone(s) 12 Spelnia / Pass
6 Stosunek sygnatu do szumu (odpomosc) / Signal-to-noise ratio 16.5 Spetnia / Pass
Charakterystyka czestotliwosciowa CDSO bez mikrofonu (odpomos¢ )
7 Frequenc?/l rztaysponsz of VACIE without microphone(s) ( ) 166 Spelnia/ Pass
Charakterystyka czestotliwosciowa CDSO z mikrofonem (odpormosc; )
. Frequencr}z rglsponsg of VACIE with microphone(s) o ) 16y Spelia | Pass
Opéénienie reakcji (czas reakcji na poZar) | Response delay (response time to fire)
9 Odbior i przetwarzanie sygnatow alarmu pozarowego / Reception and processing of fire signals 71 Spelnia / Pass
Opoznienia wprowadzania stanu alarmowania gtosowego (fakultatywne) .
10 Dglays fo er;';gﬁng the voice alarm condition (ogtional)eg ( b Spelnia/ Pass
1 Wyjécia na pozarowe urzadzenia alarmowe (fakultatywne) / Qutput to fire alarm devices (optional) 78 N,t\:lteagz%;zgle
12 Mikrofon alarmowy / Emergency | m:crophone(s) 12 Speinia / Pass
Niezawodno$¢ dziaania | Operational reliability - .
13 Wymagania ogoine / General requirements 4 Spelnia / Pass
14 Wymagania ogdlne dotyczace sygnalizacji / General requirements for indications 5 Spetnia / Pass
15 Stan dozorowania / The quiescent condition 6 Spetnia / Pass
16 Stan alarmowania glosowego / The voice alarm condition 7 Spelnia / Pass
17 Stan uszkodzenia / Fault warning condition 8 Spetnia / Pass
18 Stan blokowania / Disablement condition 9 Spetnia / Pass
19 Interfejs pomiedzy CDSO a zewngtrznymi urzadzeniami sterowniczymi (fakultatywne) 1 Nie dotyczy
Interface to extenal control device(s) (optional) Not applicable
20 Mikrofon alarmowy / Emergency microphone(s) 12 Spelnia / Pass
21 Wymagania projektowe / Design requirements 13 Spetnia / Pass
Dodatkowe ania projektowe dia CDSO sterowanych programowo )
2| pqgdtional d:syiglr??equir:ménts for software controlled V);ICI%OQ 14 Speinia/ Pass
Trwalo$¢ niezawodnosci dzialania: odpomo$é na dzialanie ciepla / Durability of operational reliability, temperature resistance
23 Moc wyjsciowa (edpomosc) / Output power 16.4 Spetnia / Pass
24 Qdpomos¢ na zimno (odpomosc) / Cold (operational) 16.8 Speinia / Pass
) NPD tj wlascwosct uzytkowe nieustalone ang. No Performance Determined) oznacza ze wiasciwosci uzytkowe nie zostaly ustalone przez CNBOP-PIB
NPD" 1e No Performance Determined) means that performances were not determined by CNBOP-PIB
2 Zapis Nie dotyczy oznacza e zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowanta dla danego wyrobu
Not applicable” means that the essential characteristic does not apply to the product n guesrlon
*Z wylaczen'em punktu 4 2 CDSO zintegrowana z CSP

| With the exception of point 4 2 VACIE ntegrated with CIE A\

Nr wydania certyfikatu: 01 5 DYREKTQR'CNB\,DP-PIB
Certificate issue no: . B\ DIRE('iTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 18.06.2019 ¥ ?n \ i

Issue date: (\Xb"_‘?ﬁ ¢

-/ wz. Zastepca Dyrektora ds. Certyf‘ kacji i Dopuszczen
Deputy Director for Certification and Admittance
= st. bryg. drinz. Jacek Zboina

f

DC/CPR-13/12.09.2016 Strona / Page 4/ 6




JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. J6zefa Tuliszkowskiego

Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow
Polska / Poland

CNBOP-PIB

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0657

i Centrala dzwikowego systemu ostrzegawczego ze zintegrowanym zasilaczem typu AutroVoice miniVES 1
Nazm;yrobu anego. Voice alarm control and indicating equipment with integrated power supply equipment |
Name offconstuction product type AutroVoice miniVES
Deklarowane zamierzone zastosowanie: | Bezpieczenstwo pozarowe
Declared performance: Fire safety
Europejska norma zharmonizowana: EN 54-16:2008 Fire detection and fire alarm systems. Voice alarm control and indicating equipment
European harmonised standard: EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems. Power supply equipment
Wykaz wiasciwosci uzytkowych / Table of performance
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu EN::'Z 1'62:‘008 rzlyatigx:s‘f;)
No. Essential characterictics of the product Clause Performance "2
Trwalosé niezawodnosci dzialania: odpomo$é na udary i wibracje | Durability of operational reliability, impact and vibration resistance
25 Udar (odpomosc) / Impact (operational) 16.11 Spelnia / Pass
26 Wibracje sinusoidalne (odpomosc) / Vibration, sinusoidal (operational) 16.12 Spelnia / Pass
27 Wibracje sinusoidalne (wytrzymalosc) / Vibration, sinusoidal (endurance) 16.13 Spelnia / Pass
Trwalosé niezawodnosci dzialania: stabilno$é elektryczna | Durability of operational reliability, electrical stability
28 Zmiany napigcia zasilania (odpomosc) / Supply voltage variation 16.14 Spelnia / Pass
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna .
& | Electromagnetic compatibility (EMC), immunity tests (operational) {5 Spelnia/ Pass
Tmaloéé niezawodnosci dziatania: odpomo$é na wilgoé | Durability of operational reliability, humidity resistance
30 Wilgotne goraco stale (odpomosc) / Damp heat, steady state (operational) 16.9 Spetnia / Pass
31 Wilgotne goraco state (wytrzymalosc) / Damp heat, steady state (endurance) 16.10 Spetnia / Pass
Funkcje fakultatywne / Optional functions
o . . Nie dotyczy
32 Sygnalizacja akustyczna / Audible warning 73 Not applicable
Op6znienia wprowadzania stanu alarmowania glosowego (fakultatywne) .
& Delays to entering the voice alarm condition T4 Spelnia/ Pass
34 Stopniowa ewakuacja / Phased evacuation 75 Spetnia / Pass
Reczne wyciszanie stanu alarmowania glosowego .
3 Manual silencing of the voice alarm condition 762 Spetnia/ Pass
36 Reczne kasowanie stanu alarmowania glosowego / Manual reset of the voice alarm condition 7.72 Spetnia / Pass
. . 8 ] Nie dotyczy
37 Wyjécia na pozarowe urzadzenia alarmowe / Output fo fire alarm devices 78 Not applicable
38 Wyjécie stanu alarmowania glosowego / Voice alarm condition output 79 Spelnia / Pass
Sygnalizacja uszkodzen zwiazanych z torem transmisji do CSP .
¥ Indication of faults related to transmission path to the CIE 83 Spelnia / Pass
Sygnalizacja uszkodzen zwiazanych ze strefami alarmu glosowego )
. Indication of faults related to voice alarm zones 84 Speinia/ Pass
L3l Stan blokowania / Disablement condition 9 Spetnia / Pass
42 Reczne sterowanie alarmem glosowym / Voice alarm manual control 10 Spelnia / Pass
8 Interfejs pomiedzy CDSO a zewnetrznymi urzadzeniami sterowniczymi 1" Nie dotyczy
Interface to external control device(s) Not applicable
44 Mikrofon alarmowy / Emergency microphone(s) 12 Spelnia / Pass
45 Rezerwowe wzmacniacze mocy / Redundant power amplifiers 13.14 Spetnia / Pass

) NPD” (fj wlasciwosci uzytkowe nieustalone ang. No Performance Determined) oznacza ze wiasciwosci uzytkowe nie zostaly ustalone przez CNBOP-PIB
NPD’ 1e No Performance Determined) means that performances were not determined by CNBOP-PIB.
aZaps Nie dotyczy oznacza ze zasadmcza charakterystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu

Not applicable” means that the | charactenstic does not apply to the product in question
,,// ‘\
Nr wydania certyfikatu: 01 ANKOHT DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: A 7, DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 18.06.2019 4 N
Issue date: oIW&

wz. Zastepca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczen
Iy Deputy Director for Certification and Admittance
\ o/ st. bryg. dr inz. Jacek Zboina
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lf\,\ JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

4_ Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

V im. Jozefa Tuliszkowskiego
rl\;-\/ Panstwowy Instytut Badawczy

ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow

OP-P1
OR,EIB Polska / Poland
CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0657
4 Centrala dzwigkowego systemu ostrzegawczego ze zintegrowanym zasilaczem typu AutroVoice miniVES
mo‘;ymb"! budowlanegoﬁ ; Voice alarm control and indicating equipment with integrated power supply equipment
Rroduct type AutroVoice miniVES
Deklarowane zamierzone zastosowanie: | Bezpieczenstwo pozarowe
Declared performance: Fire safety
Europejska norma zharmonizowana: EN 54-16:2008 Fire detection and fire alarm systems. Voice alarm control and indicating equipment
European harmonised standard: EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems. Power supply equipment
Wykaz wiasciwosci uzytkowych / Table of performance
EN 54-4:1997 + AC:1999 Wiasciwosci
Lp. Zasagtnicze chara!dgrystyki wyrobu + A1:2002 + A2:2006 uzytkowe 12
No. Essential characteristics of the product R&za:'ilzslzl Performance 2
Skutecznos¢ w warunkach poZarowych | Performance under fire conditions
1 Wymagania ogoine / General requirements 4 Spetnia / Pass
2 Funkcjonalno$¢ / Functions 5 Spelnia / Pass
3 Materialy, konstrukcja i wykonanie / Materials, design and manufacture 6 Spelnia / Pass*
Opdznienie reakci (czas reakcjl na poZar) | Response delay (response time to fire)
4 Wymagania ogoine / General requirements 4 Spetnia / Pass
5 Funkcjonalnos¢ / Functions 5 Speinia / Pass
6 Materialy, konstrukcja i wykonanie / Materials, design and manufacture 6 Spetnia / Pass*
7 Dokumentacja / Documentation 7 Speinia / Pass
8 Znakowanie / Marking 8 Spetnia / Pass
Niezawodno$¢ eksploatacyjna | Operational reliability
9 | Zimno (odpomosc) / Cold (operational) | 95 [ Spetnia/Pass
Trwalosé niezawodnosci dziatania: odpomosé na dzialanie ciepia | Durability of operational refiability, temperature resistance
10 Uderzenie (odpomosc) / Impact (operational) 97 Spelnia / Pass
1 Wibracje sinusoidalne (odpomosc) / Vibration, sinusoidal (operational) 9.8 Spelnia / Pass
12 Wibracje sinusoidalne (wytrzymatosc) / Vibration, sinusoidal (endurance) 9.15 Spelnia / Pass
Trwalosé niezawodnoscl dzialania: odpomosé na wibracje | Durability of operational reliability, vibration resistance
Kompatybilnosé elektromagnetyczna (odpomosc) .
= Elect';or?vagnetlc compatlblslity (EMC), immunity tests (operational) 9.9 Spelnia/ Pass
Trwalot niezawodnosci dzialania: odpomoséé na wilgoé / Durability of operational reliability, humidity resistance
14 Wilgotne goraco stale (odpomosc) / Damp heat, steady state (operational) 9.6 Spelnia / Pass
15 Wilgotne goraco state (wytrzymatos¢) / Damp heat, steady state (endurance) 9.14 Spelnia / Pass
NPD ) wiasciwosc! uzytkowe nieustalone ang. No Performance Determined) oznacza, ze wiasciwosci uzytkowe nie zostaty ustalone przez CNBOP-PIB
NPD" e No Performance Determined) means that performances were not determined by CNBOP-PIB
Zapis Nie dotyczy oznacza ze zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu
.Not applicable” means that the essential characteristic does not apply to the product in question.
*Z wytaczeniem punktu 6 4 Interfeys zasilacza
With the exception of point 6 4 Power supply equipment nterface
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